


Modelo   Longitud x sección cuba mm
Model   Lenght x section tank mm.

LINEAR-CPR-4500 4000 x 490
LINEAR-CPR-8500 8000 x 490

LINEAR-CPR-4650 4000 x 650
LINEAR-CPR-8650 8000 x 650

La gama de máquinas Linear CPR resume el estado de la técnica de la tecnología Rollwasch en los 
procesos de rebabado de ciclo continuo.

Linear CPR es una serie de máquinas de desbarbado automáticas de ciclo continuo, con una frecuencia 
vibratoria de 1500 rpm. Estas máquinas están diseñadas para tratar artículos de acero, aluminio, para un 
desbarbado rápido. Las piezas metálicas se separan de los media abrasivos al final del proceso, dejando 
que los media vuelvan en continuo a la cuba de trabajo a través de una cinta transportadora. El 
transportador vibratorio que transfiere los medios a la cinta, también "clasifica" los media demasiados 
pequeños, eliminándolos.



In many installations where the pieces destinated to the deburring process are greasy or their surfaces have traces of oil, are being studied washing-units as first cycle.
These systems can be screw or belt, depending on the type of items to be washed. The supply of these systems ensures perfect synchronization between washing and burnishing, with continuous flow.
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LINEAR-CPR4500 o LINEAR CPR-4650
La imagen muestra solo la versión PRO, mientras que en la 
serie GM la máquina se proporciona sin plataforma.

LINEAR-CPR8500 o LINEAR CPR-8650
La imagen muestra solo la versión PRO, mientras que en la serie 
GM la máquina se proporciona sin plataforma.
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El diseño reciente de la máquina CPR, combinado con la cinta transportadora electrónica de 
velocidad variable para el reciclaje de los medios, es óptimo para artículos de aluminio.

El CPR lineal tiene un diseño especial de la cuba de trabajo para optimizar el flujo de la masa formada por 
las piezas y los media abrasivos. El nuevo diseño CPR también permite, en comparación con las versiones 
anteriores CP por ejemplo, concatenar dos cubas de 4 metros, consiguiendo una de 8, mediante  un 
acoplamiento especial flexible y contra el abrasión.
Esto puede aplicarse incluso después de un tiempo desde la instalación de la primera máquina, que puede 
ampliarse con el tiempo, dependiendo de la carga de trabajo.

Modelo    Dimensiones totales    dim. Netas cuba mm   potencia KW  Capacidad lt.
Model    Overall dimensions mm.  Net tank sizes mm.  Power KW         Capacity lts.
 A B C D E F G H I M KW L
Linear-CPR-4500 2800 1650 500 975 3310 6055 4000 320 600 490 10,5 785
Linear-CPR-4500-GM 2800 1650  975 1950 6060 4000 320 600 490 10,5 785
Linear-CPR-4650 2850 1770 500 1030 3820 6200 4000  770 650 20 1325
Linear-CPR-4650-GM 2850 1770  1030 2425 6200 4000  770 650 20 1325

Linear-CPR-8500 3350 2200 1000/500 975 4150 10450 8000 320 600 490 15 1570
Linear-CPR-8500-GM 3350 2200  975 1950 10450 8000 320 600 490 15 1570
Linear-CPR-8650 3450 2380 1000/500 1030 4670 10530 8000  770 650 32 2650
Linear-CPR-8650-GM 3450 2380  1030 2425 10530 8000  770 650 32 2650



Las instalaciones de desbarbado lineales Rollwasch se distinguen por soluciones innovadoras y 
competitivas.

A partir de los accesorios de carga, que pueden ser vibrantes o de cinta transportadora, se puede 
determinar un ritmo de alimentación óptimo. Las estaciones de dosificación y de mezcla de la serie MIX-
KEM aseguran un suministro constante del líquido de procesamiento. El sistema hidráulico garantiza la 
pulverización constante de la cuba, a lo largo de toda la longitud, además de enjuagar el área de vibro-
separación.



Cada solución de plantas basadas en las máquinas lineales Rollwasch, está estudiada para ofrecer 
al cliente el máximo nivel de personalización y eficiencia.

El uso de especiales cubas de enjuague "UNIVAR" para el enjuague total por inmersión, permite que las 
piezas que vienen de las máquinas lineales reciban un completo y abundante enjuague (por inmersió).
Una cinta transportadora especial puesta dentro de la cuba, lleva las piezas en continuo hacia al siguiente 
ciclo de secado.



Las plantas de ciclo continuo Rollwasch se distinguen por la exactitud de cada detalle de 
construcción.

La atención para los detalles de construcción, como la ventilación forzada de depresión en la cabina de 
aislamiento acústico, la iluminación interior con protección IP55, las unidades de pistón hidráulico para 
asegurar el cierre perfecto de las puertas - evitando que la gente deje las puertas parcialmente abiertas. 
Cuando sea necesario, el secador puede ser elevado para permitir la descarga en plataformas o rodillos 
definidos con el cliente.



La implementación de sistemas de lavado anteriores a las máquinas lineales CPR permiten 
optimizar el tratamiento de piezas grasas o con residuos aceitosas.

En muchas instalaciones, adonde las piezas que se tiene que desbarbar son grasosas o sus superficies 
tienen huellas de aceite, se estudian unidades de lavado antes del ciclo. Estos sistemas pueden ser con 
transporte helicoidal o por cinta transportadora, dependiendo del tipo de artículos que se tiene que lavar. El 
suministro de estos sistemas garantiza una perfecta sincronización entre lavado y bruñido, con flujo 
continuo.




