


RWS-1450-B-G/CF

 

Modelo  Cap. lt. Dim. útiles cuba AxBxC mm  KW. Carga de bolas Kg.
Model  Cap.lts. Net tank sizes AxBxC mm. KW. Steel balls load Kg.

RWS-1220-G/CF 65           985 x 220 x 330 mm.    4,12     180  -   200 Kg.
RWS-1300-G/CF 100      960 x 285 x 400 mm.    5,5     230  -   260 Kg.
RWS-1450-B-G/CF 225         1000 x 450 x 560 mm.    6,0     650  -   850 Kg.
RWS-80x45-G/CF 155           780 x 455 x 485 mm.    6,0     400  -   500 Kg.
RWS-130x60-B-G/CF 495              1300 x 600 x 700 mm.  11,25     1400  - 1800 Kg.

RWP-S-150-P/CF 150           875 x 355 x 495 mm.    4,0     350  -   400 Kg.

La serie Special RWS ofrece máquinas especiales para abrillantado de alta frecuencia Rollwasch®, 
primera en el mundo en realizar máquinas a 3.000 Rpm.

Los diferentes modelos de la serie Special RWS se destacan por la elevada potencia y eficiencia del 
movimiento vibratorio de alta frecuencia (3.000 Rpm), lo que supone resultados de abrillantado 
excepcionales en tiempos breves. 
Las versiones con doble motor son particularmente potentes, con masas vibrantes capaces de crear una 
fuerza centrífuga muy elevada, con resultados en la cumbre del sector. Las máquinas Special representan 
un «clásico» de la línea de máquinas Rollwasch®.
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La serie Special RWS ofrece máquinas especiales para abrillantado de alta frecuencia Rollwasch®, 
primera en el mundo en realizar máquinas a 3.000 Rpm.

La serie Special RWS (como otras series de máquinas Rollwasch® con cuba rectangular) prevé la 
posibilidad de aplicar mamparas especiales opcionales para la subdivisión de la cuba en varias secciones. 
Los artículos de tratar en las cubas con estas mamparas podrán permanecer en la posición correcta (por ej. 
una rueda de aluminio en posición vertical). Foto 1: una cuba con 2 mamparas; Foto 2: con 3 mamparas; 
Foto 3: con 7 mamparas; Foto 4: un detalle de las mamparas en polipropileno;



RWS-130x60-B-G/CF 
 

Ejemplo de filtro 
 

La serie Special RWS ofrece máquinas que pueden alcanzar, en el caso de la 130x60, capacidades de 
carga que superan los 2.000 Kg entre bolas y piezas.

Miles de máquinas Special RWS han sido vendidas desde los años '60/'70 hasta hoy, y entre ellas este tipo 
de máquina es la protagonista de numerosas aplicaciones del abrillantado con bolas. Entre los ejemplos, 
artículos metálicos de diversos tipos, desde las bandejas tipo «gastronorm» en acero inox, hasta 
componentes en aluminio fundido a presión de muchas formas y tipo y piezas en cobre y bronce. 
El abrillantado con bolas es un proceso que, aparte de la inversión, tiene costes muy bajos.



Sound-absorbing lining 

RWP-S-150-P/CF

Entre los diferentes modelos para el abrillantado con bolas a 3.000 Rpm encontramos como nivel 
básico el modelo RWP-S-150-P/CF, competitivo y centrado en el rendimiento.

RWP-S-150-P/CF nace con un revestimiento en poliuretano antiabrasivo de dureza idónea para procesos 
con bolas. Esta solución representa el nivel básico de las máquinas para abrillantado con bolas a 3.000 Rpm 
y se ofrece con cabina opcional, control eléctrico magnetotérmico (on/off) o, alternativamente, con panel de 
control completo de temporizador. 



SPECIAL RWS-1220-G/CF

SPECIAL RWS-1300-G/CF

SPECIAL RWS-1450-B-G/CF

Todas las máquinas de la serie Special RWS se pueden suministrar con interruptor magnetotérmico o, 
alternativamente, con panel de control con temporizador de ciclo.



SPECIAL RWS-130x60-B-G/CF

SPECIAL RWS-80x45-G/CF

Todas las máquinas de la serie Special RWS pueden beneficiarse de un programa de accesorios 
opcionales muy útiles, entre los cuales las cabinas de aislamiento acústico. 




